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Rimessa in luce dell'intero complsso fermale gid soggetto a precedenti

campagne di scavo. :
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Allestimento di una recinzione lignea di perimetrazione dell'area di scavo.

LINEAMENTI DI INTERVENTO DI TAV. 4

Restauro conservativo per anastilosi della Specchia.

Mura (pulitura e recupero): progetto di pulitura e recupero dei fratti di mura ancora  Realizzazione di un polo di parcheggio (da allocare nella zona sud,
visibili mediante l'utilizzo della tecnica costruttiva a doppia cortina, con limpiego di  all'esterno dell'area archeologica).

blocchi regolari squadrati lungo | paramenti esterni e il iempimento intferno con

pietre di piccola e media pezzatura frammiste a pietrisco (Emplecton). Configurazione di una "Guardiania e di un Centro Informazioni”
Successivo ripristino dei camminamenti sopra le mura limitatamente ai tratti murari 1 (allestimento del medesimo tramite il recupero funzionale di una

ed 8, accertata sede di una strada interpoderale preesistente e delimitante “Casa colonica’ fipica posta in posizione baricentrica rispetto allarea
linsediamento messapico dal versante Nord. Il tutto sardl eseguito sotto lo stretto archeologica e in prossimita dellasse viario principale e del

controllo scientifico di un archeologo specializzato, in possesso di comprovata complesso termale ubicato al foglio di mappa catastale N.7,
esperienza ed accreditato presso la soprintendenza territorialmente competente. part.134).
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Aree da sottoporre a nuove campagne di scavo h. 1:5.000

SINOTTICO DEGLI INTERVENTI 1:200

CINTA MURARIA NORD-OVEST (7) CINTA MURARIA NORD-OVEST (7) - Rilievo fotogrammetrico del paramento interno. Scala 1:100

DI RESTAURO E RECUPERO 1:100




