PROSPETTO 2 o

I Nuove partizioni in conci di tufo g

Demolizioni e tagli a forza

SINOTTICO INTERVENTI EDILI - "CASA COLONICA"

Taglio a forza di muratura di qualsiasi genere e spessore.
Demolizione totale di solaio piano in laterocemento.
Rimozione di pavimenti di qualsiasi tipo e dimensione calcaree con cernita e
pulitura dei materiali reimpiegabili.
Scavo a mano eseguito all'interno di vani, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza.
Spicconatura diinfonaci da eseguire su pareti piane o curve, orizzontali o verticali.
Conglomerato cementizio con inerti di argilla espansa.
Vespaio costituito da gettata di pietrame calcareo informe.
Massetto di conglomerato cementizio dosato a q.li 3,00 di cemento tipo 325.
Caldaia a cippato e pellets Muratura infrecciata a tutto tufo, senza nucleo.
P resa = 24 kW Ricostruzione di solaio laterocementizio con travetti precompressi, pignatte e getto
ed armatura di completamento, spessore cm 20x5.
Fornitura e posa in opera di pannello isolante in polistirene espanso estruso,
monostrato, a cellule chiuse, pellicolato, spessore cm 3.
Massetto di conglomerato cementizio coibente ed alleggerito con argilla espansa
per massoapendio.
Cucinin® E Fornitura e posa in opera di membrana armata con non-tessuto poliestere da mm
3 e successiva membrana con scaglie di ardesia.
Pluviali in rame del @ 100 mm. spessore 8/10 per il deflusso delle acque piovane.
Fornitura e posa in opera di tramogge raccoglitrici di acque pluviali in rame.
/ Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di Cursi dello spessore di cm. 4.
_ o Muratura di mattoni forati o in tufo dello spessore di cm. 10.
, ) . ) Massetto di sabbia e cemento a q.li 3,00 di cemento tipo 325 e di spessore (medio
J Trasformazione di finestra in vano porta
Y, per realizzazione dilocale tecnico ﬂmmo.v cm. Q.OO. . . L . .
Pavimentazione in pietra naturale delle cave di Minervino o Apricena, sp. cm. 2,
del tipo bronzetto. Dimensioni 30x30, 30x60, 60x60.
Intonaco rustico a finire su pareti interne o esterne.
Rivestimento interno con piastrelle di ceramica smaltata o monocottura: - da cm.
15x 15 0 cm. 20x20 decorate di qualsiasi colore.
Infisso di finestra in legno pitch-pine, retta o centinata, ad uno o piu battenti dello
spessore finito di mm.55.
Scuretto in legno abete dello spessore finito di mm.30.
Revisione e restauro infissi di porte e finestre in legno, di qualsiasi dimensione.
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Per tutti gli ambienti: demolizione \
dei solai piani esistenti e costruzione N
solai laterocementizi sp. cm 20.5+4. —
Massoapendio in cls con argilla espansa,
sottofondo di allettfamento e lastricato
in chianche di Cursida cm 4
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Accumulo Interrato Acqua Sanitaria
3000 litri con carico da autobotte

Nuove tramezzature per — —
suddivisione locali servizi igienici——— Nuove tramezzature con

PR Om P _m._.._.O ] visitatori esterni NnuUovo vano porfa——

per locali servizi igienici personale

Per tutti gli ambienti:

rimozione dei pavimenti, sbancamento, realizzazione

di vespaio calcareo da cm 40, sovrastante massetto Infissi esterni in legno mordensato noce scuro, vefrocamera almeno 4-6-4,

armato dirip.ne, coibente in polistirene estruso autoprotetto da cm 4, grate di protezione in acciaio zincato e verniciato grigio micaceo.
sottofondo di allettamento e lastricato in chianche di Cursi da cm 4. Nuovi infissi interni in legno tamburato

Stonacatura/scrostatura di pareti interne ed esterne, realizzazione diintonaco
tradizionale a base di calce e finteggiatura finale con lafte di calce.
Installazione impianti idrico-sanitario, fermico, elettrico ed anfinfrusione

CASA COLONICA: PIANTA STATO DEI LUOGHI - 1:50 CASA COLONICA: PIANTA DI PROGETTO CON INTERVENTI EDILI - 1:50

PROSPETTO 1 PROSPETTO ¢ PROSPETTO 3 PROSPETTO 4
CASA COLONICA: SEZIONE E PROSPETTI - 1:100

Per tutti i prospetti:

Stonacatura/scrostatura di pareti interne ed esterne, realizzazione diintonaco
fradizionale a base di calce e tinteggiatura finale con latte di calce.

Infissi esterni in legno mordensato noce scuro, vetrocamera almeno 4-6-4,

grate di protezione esistenti in acciaio zincato e da verniciare color grigio micaceo.

Nuovi infissi interni in legno tfamburato

COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

Per tutti gli ambienti: demolizione
dei solai piani esistenti e costruzione

solai laterocementizi sp. cm 20.5+4.
Massoapendio in cls con argilla espansa,
sotftofondo di allettamento e lastricato
in chianche di Cursi da cm 49x38x4

LAVORI DI RECUPERO, VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI VALESIO
PROGETTO ESECUTIVO
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Committente: Amministrazione Comunale

Progettisti incaricati: Dott. Arch. Luigi DELL'ATTI
S ! Dott. Arch. Cosimo CONTALDO
T 07 Collaboratore: Geom. Angelo DEL COCO

Impianti tecnici: Ing. Claudio Riotta

ELABORATO w\"2 SCALA DATA

SEZIONEV -V RECUPERO E RIUSO DELLA i
CASA COLONICA. STATO DEI o 1:100
LUOGHI E PROGETTO CON 1:50

INTERVENTI EDILI




